OBS:

- Devera ser executado mourao inclinado a 45°
sempre que houver mudanca de direcao ou no minimo a

cada 30 m.

TELA SOLDADA GALVANIZADA

PEDREIRA

CAMINHO P/

(h=2m)

MOUROES INCLINADOS 45 °

MOUROES RETOS

((10X.10X3,50 m)

DETALHE - 2
Esc: 1/250

NN\

- Distancia maxima entre mourdes igual a 3,00 m

N
' \
e

PEDREIRA
S/ESC

DETALHE - 1
Esc: 1/250

— |

PERIMETRO DE CERCAMENTO= 667 m

DETALHE - 1
(PORTAO-PEDREIRA)

EDREIRA

DETALHE - 2
(PEDREIRA)

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

DPO- DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
(53) 2123.1103 - dpo@ifsul.edu.br

)

INSTITUTO FEDERAL m

- RESPONSAVEL TECNICO/PROJETO: N

CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA PLA - CREA/DF 4.310 \.

Praga Vinte de Setembro, 455 - PABX 2123.1000 - PELOTAS/RS —
r RESPONSAVEL TECNICO/EXECUGAO: ~

J

DAVISON GUIMARAES SOPENA - CREA/RS 49.868
HELIO DA COSTA SILVA - CREA/RS 41.576
JOSE RICARDO NUNES ALVES - CREA/RS 85.568
LUCIA HELENA KMENTT COSTA - CREA/RS 53.208
PLATAO TAVATRES ALVES DA FONSECA - CREA/RS 47.000
\_ VALMIR CUNHA CANHADA JR. - CREA/RS 66.417 J U

r— PROPRIETARIO:

~

J

C

CANMPUS BAGE

)

SITUACAO - PEDREIRA
Esc: 1/1000
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