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LEGENDA

I TEM

DESCRIGAO

TRANSFORMADOR, TRIFASICO, 300KVA —TENSAO DE AT: 13,8KV EM TRIANGULO.
TENSAO DE BT..380/220V EM ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL, NBI 95KV, IMPEDANCIA 5,00%

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 400A COMANDO SIMULTANEO DAS TRES FASES E OPERACAO
A VAZIO, CLASSE 15 KV, NBI 95 KV, ACIONAMENTO LADO DIREITO

VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO #8mm (85/16") PINTADAS NAS SEGUINTES CORES:
AMARELO (FASE R), BRANCO ( FASE S), VERMELHO (FASE T)

CABO EPR, COBRE SINGELO, 12/20KV, SEGAO #35mm? — CABO PARA ALTA TENSAO

GRADE DE TELA COM PORTA, MALHA OTIS 0,015X0,015 COM ARAME ZINCADO N14 BWG,
ESTRUTURADA POR FERRO CANTONEIRA 2"X 2"X 1/4", COM PORTA DE 1,60X2,10 m

TERMINAGOES CONTRATEIS A FRIO, PARA CABO EPR #35mm?* — 12/20KV

CABO COBRE NU #35mm?

CABO 2X(#150mm?) P/ AS FASES E P/ NEUTRO, 0,6/1,0 KV
CABOS DO SEGUNDARIO TRAFO 225KVA

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO #15mm? E #150mm?® (CONFORME PLANTA BAIXA)

10

PARA—RAIOS POLIMERICO CL. 15 kV

1

CHAVE FUSIVEL BASE C, CLASSE 15 KV

12

FLETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE ¢ 4" C/ 3 m

13

PLACA COM TEXTO"PERIGO DE MORTE - ALTA TENSAQO" £ COM SIMBOLO DA CAVEIRA

14

TAPETE DE BORRACHA ISOLAMENTO classe 15KV, 50X50cm

15

CINTA DUPLA P/ POSTE E ELETROD.

16

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT)

17

CAIXA INSPECAO DE ATERRAMENTO

18

CAIXA PASSAGEM ALIMENTAGAO INTERTRAVAMENTO ELETRICO

19

PLACA DE ADVERTENCIA " NAO ACIONAR COM CARGA"

20

CABO RESERVA, MESMO COMPRIMENTO DOS ATIVOS

NOTAS

TODAS AS PARTES METALICAS (MASSAS), NAO DESTINADAS A CONDUZIR CORRENTE, DEVEM SER
ATERRADAS POR MEIO DE CONDUTORES DE COBRE, SECAO MINIMA DE #15mm?, INTERLIGADOS
AOCONDUTOR DE ATERRAMENTO DA SUBESTACAO.

VAl CABO NU #15mm?* PARA INTERLIGAGAO COM A MALHA DE TERRA.

O RAIO DE CURVATURA MAXIMO DO CABO EPR 12/20 KV — #35mm?, & de 200mm.

0 CABO RESERVA DEVERA TER COMPRIMENTO IGUAL A0 DOS CONDUTORES FASES ATIVOS.

A BLINDAGEM METALICA DOS CABOS DEVE SER LIGADA INDIVIDUALMENTE, EM SEUS EXTREMOS AO
SISTEMA DE ATERRAMENTO.

A BLINDAGEM METALICA DOS CABOS, NO POSTE, DEVE SER LIGADA INDIVIDUALMENTE A TERRA, DE
MANEIRA QUE A CORDOALHA FIQUE POR TRAZ DO CABO.
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